
 

Najjaśniejsza dostępna latarka czołowa dla straży i 

jednostek ratowniczych 

 
PRZEZNACZENIE:   Cztery 3 Watowe CREE XR-E LED zapewniają maksymalny możliwy zasięg 
widzenia oraz widzenie peryferyjne 
Pasuje do hełmów bez przyłbicy i bez osłony twarzy 
Posiada zarówno pasek gumowy jak i silikonowy 
Zaprojektowana specjalnie dla strażaków, ratowników, SAR, techników i załóg serwisowych którzy 
pracują w nieoświetlonych warunkach a potrzebują maksymalnego oświetlenia oraz "wolnych rąk" do 
wykonywania prac 
 

 
 
Emisja światła 
moc diod świecących = 6,270 
lumeny = 500 
pole widzenia = 30° 
oświetlenie dzienne  = bliskie 
odległość widzenia = 152 m 
peryferyjne widzenie = 18 m 
 
Cechy 
możliwość nachylenia = Tak (90°) 
iskrobezpieczeństwo = Nie 
możliwość trzymania w ręku = opcjonalnie 
liczba LED = cztery 3 Watt CREE XR-E 
kolory LED = wszystkie białe 
przełącznik Tap Switch = Tak 
pasek na pojemnik na baterie  = Tak 
 
Wytrzymałość 
wodoodporność = 6m 
ognioodporność = Tak 
odporność na uderzenia = Tak 
 
Tryby działania 
liczba trybów działania: 6 
tryb 1 = 2 zewnętrzne 
tryb 2 = 2 wewnętrzne 
tryb 3 = wszystkie włączone (60% intensywności) 
 
 

tryb 4 = wszystkie włączone (100% intensywności) 
tryb 5 =  wszystkie włączone mrugające (1 Hz) 
tryb 6 = wszystkie włączone SOS 
wyłączanie = przytrzymać do dołu przełącznik Tap 
Switch przez 3 sekundy 
 
Charakterystyka 
waga = 481 w tym: 
opaska = 222g 
pojemnik na baterie  =259 g 
wymiary = 13.2 cm x 3.8 cm x 4.6 cm 
obudowa = 6061T-6 Aluminum; CNC Machine 
instalacja elek. = grubość 18; wysokiej jakości 
pasek = silikon lub guma; w wersji dla strażaków 
tylko silikon 
 
Baterie 
typ = 3 lub 6 CR123 (6 CR123 baterie wliczone) 
okres działania: 
4 do 8 godzin ( w zależności od trybu działania) z 3 
CR123 
8 do16 godzin ( w zależności od trybu działania) z  
6 CR123 
możliwość odłączenia pojemnika na baterie = Tak 
 
NFPA Fire Resistant Requirements--260°C do 30 
minut 

 

500-303 Pro III Tac-Fire Headlamp 


