
 

900-1000C                                            

MF 1000 Tac-Fire CREE Flashlight  

 
 
Emisja światła 
moc diod świecących = 14,193 
Lumeny = 1,130 
pole widzenia = 8° skupiona wiązka 
CRI (wskaźnik oddawania barw) = 80% 
odległość świecenia = 183 m 
 
Cechy 
liczba LED = 9 CREE XR-E 
kolory LED =  białe 
przełącznik Tap Switch = Tak 
pasek na ramie= tak 
 
Wytrzymałość 
wodoodporność = 6m 
ognioodporność = Tak  
odporność na uderzenia = Tak 
 
Tryby działania 
liczba trybów działania: 2 
tryb 1 = 33% intensywności 
tryb 2 = 100% intensywności 
pomiędzy trybami latarka wyłącza się 
 

 
Charakterystyka 
waga całkowita = 1,7 kg 
wymiary: 
- długość 282 mm 
- średnica lampy 99mm 
- średnica uchwytu 48 mm 
obudowa = aluminium  6061-T6  z  gumowymi 
wstawkami , poliwęglanowa osłona baterii 
 
Baterie 
typ = 15 CR123 (baterie wliczone) 
ładowalne akumulatorki dostępne jako akcesoria 
okres działania = 4  do 6 godzin ( w zależności od 
trybu działania) 
rezerwa= do 6 godzin 
 
Akcesoria 
- walizka 
- ładowalne akumulatorki 
 
 

 

                                               


